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Ausschreibungstexte One V9 - Serie
One V9 RT - 1000 VA / 1000 W (Überbrückungszeit 14 min)


Allgemein
Bei vorhandener Netzspannung werden die Verbraucher über eine echte Doppelwandler-technologie mit Spannung versorgt. Die USV Anlage stabilisiert die Ausgangsspannung, die somit frei von den netzüblichen Störimpulsen wie Spannungsverzerrungen, Spannungsschwankungen oder Frequenzschwankungen ist. Gleichzeitig werden über den Gleichrichter die Akkumulatoren geladen, um bei Netzausfall die volle Batteriekapazität zur Verfügung zu haben.

Sobald das Netz ausfällt oder die Spannungsqualität des öffentlichen Netzes außerhalb der eingestellten Toleranz fällt, wird der Verbraucher unterbrechungsfrei über den Wechselrichter der USV Anlage bis zu der vorgegebenen Überbrückungszeit aus den Akkumulatoren versorgt. Bei Netzwiederkehr oder bei Vorhandensein einer Netzersatzanlage die die Energieversorgung des Gleichrichters übernimmt, erfolgt das vorzeitige zurückschalten, automatisch und unterbrechungsfrei. 


Allgemeine Systembeschreibung 
Zum Einsatz soll eine USV Anlage der Serie One V9 RT mit 1 kVA / 1 kW Wirkleistung kommen. Die Überbrückungszeit soll mindestens 7 Minuten bei Nennlast (900 W) betragen (Batteriezeit = nur interne Batterien). Die Überbrückungszeit lässt sich durch weitere Batterieeinheiten erhöhen.

Die USV-Anlage soll aus einer leistungsmäßig aufeinander abgestimmten Kombination aus Gleichrichter (GR), Batterie, Wechselrichter (WR) und einem automatischen Bypass bestehen. USV Klasse: Klasse 1 nach IEC 62040-3 (Doppelwandler)


Kommunikation:
Standardmäßig muss die USV Anlage mit unabhängigen Schnittstellen aus- bzw. nachgerüstet werden können. Ist eine zusätzliche Software erforderlich, muss diese im Paket enthalten sein. 

Standard - Schnittstellen an der USV:
· RS232 (mit integrierten pot. Kontakten)
· USB
· Not-Aus Funktion (EPO)
· Intelligent Slot
· Battery Connector

Folgende Schnittstellen können im Intelligent Slot betrieben werden:
- SNMP TCP/IP
- Mod Bus
- AS 400 pot. Kontakte

Über die RS-232 kann eine weitere zusätzliche external Box betrieben werden, dadurch erhöhen Sie die Anzahl der Intelligent Slot’s auf zwei. Beide Solt’s können gleichzeitig und autark betrieben werden.


Sicherheit
EMC Directive 2004/108/EC
EN62040-2 C1 / EN62040-2 C2



Dokumentation:
Der USV Anlage muss mindesten ein Bedienhandbuch beiliegen. Wahlweise in Deutscher oder Englischer Sprache. Auf Wunsch kann die Dokumentation auch auf Datenträger zu Verfügung gestellt werden.


Tech. Daten:
Eingang:	
1x 230V / 50Hz (10A)
Spannungsbereich: 160-300 VAC
Frequenzbereich: 40 - 70 Hz

Abgänge:
8x 230V / 50 Hz (10A)
Spannungsregelung: +/- 1%
2% THD

Leistung: 1000 VA / 1000W
Powerfaktor: 1
Eingangsleistungsfaktor: 0.99

Überbrückungszeiten:
bei 900 Watt = 14 min

justierbarer Batterielader
von 2A - 12A, ermöglicht jederzeit
den Ausbau der Batterieanlage!

Batterie intern + extern:
Anzahl: 3/3
Typ: 12V / 7Ah (Bleigel)

Versandgewicht: 23,5 kg

Modernes, tiefschwarzes LCD-Display
für besten Kontrast. Großer Blickwinkel
für fehlerfreies ablesen.

Displayanzeige:
Alarme, Status und Werte in Klartext 
bzw. in Abkürzung

Kommunikation:
RS232, USB, Intelligent Slot (SNMP), EPO
pot. Kontakte über RS232

zusätzlich im Lieferumfang:
1x USB - Kabel
1x Handbuch engl.
1x Netzkabel 10A (Schuko)
1x Kaltgerätekabel 10A (C13/C14)
1x 19" Frontbügel
1x Standfüße
1x Software (CD)

Abmessungen (H x B x T in mm):
Rack: 2 x 2 HE (88) x 438 x 410
Garantie: 24 Monate + optionaler

Fabrikat: ALLTRONIC – One V9 RT 19“


oder gleichwertig


Angebotenes Fabrikat/Typ:    ..............................




1 Stück	..............................	..............................
	(Einzelpreis)	(Gesamtpreis)



Bezugsquelle:		ALLTRONIC GmbH
			Raiffeisenstraße 11
			89438 Holzheim

			Tel. 09075 95 88 3-0
			Vertrieb 09075 95 88 3-10
			Service 09075 -5 88 3-28

			info@alltronic-net.de
			www.alltronic-net.de
			www.ups-stromversorgung.de
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